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Zupetnie nowa klamka elektroniczna firmy apra-optinet pozwala na zwiekszenie
bezpieczenstwa szaf serwerowych oraz sprzetu IT z zachowaniem petnej elastycznosci do
potrzeb klienta.

Najwazniejsze cechy

Mozliwos$¢ rekonfiguracji i rozbudowy w przysztosci bez koniecznosci wymiany klamki,
Kompatybilna mechanicznie z najpopularniejszymi typami otworéw: 150x25 oraz
200x25mm,

Mozliwos¢ zastosowania zamkniecia zaréwno typu 1-punktowego jak i 3-punktowego,
Sterowanie otwarciem z poziomu systemu EMI-One lub innego,

Zintegrowany czytnik RFID pracujgcy w standardzie Legic,

Wbudowany optyczny czujnik otwarcia gwarantujacy wysokg niezawodnosé,

Whktadka na standardowy klucz petnigca funkcje awaryjnego otwarcia,

System otwarcia oparty na serwomechanizmie w miejsce cewki pozwala na redukcje
generowanych zaktdcen elektromagnetycznych,

Mozliwos¢ wyboru konfiguracji kodu zamka — indywidualnie, grupowo, master key.
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Dane techniczne

Zasilanie 12-24V DC, typ. 12V DC

Pobor pradu 150 mA

Ztacza elektryczne 7-pin WE, 4-pin WE

Obstugiwane protokoty 1-Wire, Wiegand 26-bit*, Wiegand 34-bit*

*Wymaga aktywacji na etapie fabrycznym

Wbudowany czytnik RFID Tak, 13.56 MHz

Rodzaj obstugiwanych kart  Legic: Prime (MIM-256, MIM-1024), Advant ATC (256-
MV410, 1024-MV110, 1024-MV010, 2048-MP110, 4096-
MP311, 4096-MP313, CTC: (4096-MP410, 4096-MM410)
oraz zgodne z : Legic RF, ISO15693, ISO14443A, I1SO 144438B,
INSIDE Secure, SONY FeliCa, ST SR

Obudowa tworzywo sztuczne

Zakres dop. temperatury 0°Cdo 40°C

Zakres dop. wilgotnosci 10% do 90%, niekondensujaca
Wymiary 215x37.5x51 mm

Waga 136 g netto, 325g zestaw
Kolor obudowy Czarny

Wyposazenie dodatkowe wigzka potfgczeniowa 5m, instrukcja obstugi, zestaw
uchwytéw montazowych
Certyfikaty CE, RoHS

Odblokowanie mechanizmu aktywowane jest domyslnie poprzez podanie sygnatu masy (GND)
na przewdd sterujacy (kolor z6tty). Opcjonalnie, istnieje mozliwos¢ zmiany logiki aktywacji na
stan wysoki (5/12V) na etapie realizacji zamdwienia. Minimalny czas trwania impulsu otwarcia
to 100ms. Jesli linia sterujgca bedzie stale zwarta do masy (lub opcjonalnie 5/12V), mechanizm
pozostanie otwarty — pozwala to na osiggniecie funkcji zamka stale otwartego np. w zadanym
zakresie godzin. Roztgczenie obwodu sterujgcego powoduje automatyczne zamkniecie klamki
w czasie 10 sekund.
Stan zamka jest jednoczesnie reprezentowany poprzez zmiane sygnatu na wyjsciu
dwustanowym typu otwarty kolektor (przewdd koloru szarego) w nastepujacy sposéb:

e Obwadd otwarty — klamka otwarta

e Obwdd zamkniety (zwarty do GND) — klamka zamknieta \
Stan klamki sygnalizowany jest poprzez wbudowang diode LED. Ponizej
przedstawiono domysing konfiguracje sygnalizacji:

. —mechanizm w trybie bezpiecznym — zamkniety

° — mechanizm w trybie otwarcia

e Migajacy naprzemiennie -/- — stan alarmowy (modutu

sterujgcego EMI-One — jesli podtgczono)

Istnieje mozliwos$¢ odwrdcenia logiki LED na etapie fabrycznej konfiguracji klamki.
Modut czytnika RFID zostat umieszczony wewnatrz klamki na wysokosci diody LED,
w obszarze zaznaczonym na rysunku obok. W celu autoryzacji za pomoca karty nalezy wykonac¢
potgczenie z modutem nadrzednym EMI-One, a nastepnie zblizy¢é karte w oznaczone miejsce.
Klamka posiada mechanizm zabezpieczajgcy przed wielokrotnym odczytem tej samej karty —
pomiedzy kolejnymi odczytami nalezy oddali¢ karte/tag RFID poza zasieg czytnika (okoto 5¢cm)
na czas minimum 1 sekundy.
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Opis podtaczenia

WTYK OD STRONY KLAMKI

1 niebieski Zasilanie Dopuszczalne napiecie zasilania z zakresu 12-24V DC

2 201ty Sygnat sterujacy Zwarcie do masy lub opcjonalnie (5/12V) powoduje odblokowanie
zamka

3 szary Czujnik potozenia klamki | Wyjscie typu otwarty kolektor

4 zielony EMI Module Line 1 / DO* | Wejscie / *Wyjscie typu otwarty kolektor

5 rozowy EMI Module Line 2 / D1* | Wejscie / *Wyjscie typu otwarty kolektor

6 biaty EMI Module Line 3 Podtaczac tylko z modutem EMI-One SE / EMI-Pro!

7 brazowy Ground (GND)

NN

\— Pin 1

Maksymalne dopuszczalne napiecie na
wyprowadzeniach o numerach 4-6 wynosi 5V,
numerach 2-3 - 12V. Przekroczenie moze skutkowacd
uszkodzeniem modutu sterujgcego!

Maksymalne dopuszczalne natezenie pradu na wyjsciu
otwarty kolektor (styk nr. 3) to 100mA.

WTYK OD STRONY KONTROLERA
EMI-One SE / EMI-Pro

1 biaty . EMI Module Line 3 Podtaczac tylko z modutem EMI-One SE / EMI-Pro!

2 zielony EMI Module Line 1/ DO* | Wejscie / *Wyjscie typu otwarty kolektor

3 brazowy Ground (GND)

4 z0tty I Sygnat sterujacy Zwarcie do masy lub opcjonalnie (5/12V) powoduje odblokowanie
zamka

5 niebieski Zasilanie Dopuszczalne napiecie zasilania z zakresu 12-24V DC

6 szary Czujnik potozenia klamki | Wyjscie typu otwarty kolektor

7 rézowy EMI Module Line 2 / D1* | Wejscie / *Wyjscie typu otwarty kolektor

8 —_— | e e

|

11

o~ OO UL B WN B

*odnosi sie do wariantow ustawien niestandardowych (specjalnych). W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: service@apra-optinet.pl
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Warianty montazu mechanicznego
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