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Zupetnie nowa klamka elektroniczna firmy apra-optinet pozwala na zwiekszenie
bezpieczenstwa szaf serwerowych oraz sprzetu IT z zachowaniem petnej elastycznosci do
potrzeb klienta.

Najwazniejsze cechy

Mozliwos¢ rekonfiguracji i rozbudowy w przysztosci bez koniecznosci wymiany
klamki,

Kompatybilna mechanicznie z najpopularniejszymi typami otwordow: 150x25 oraz
200x25 mm,

Mozliwos¢ zastosowania zamkniecia zarowno typu 1 — punktowego jaki 3 -
punktowego,

Sterowanie otwarciem z poziomu systemu EMI-One lub innego,

Wbudowany optyczny czujnik otwarcia gwarantujgcy wysokg niezawodnosé,
Wktadka na standardowy klucz petnigca funkcje awaryjnego otwarcia,

System otwarcia oparty na serwomechanizmie w miejsce cewki pozwala na redukcje
generowanych zaktécen elektromagnetycznych,

Mozliwo$¢ wyboru konfiguracji kodu zamka — indywidualnie, grupowo, master key,
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Dane techniczne

Zasilanie 12-24V DC, typ. 12V DC

Pobor pradu 150 mA

Ztacza elektryczne 7-pin WE, 4-pin WE

Obstugiwane protokoty 1-Wire

Obudowa tworzywo sztuczne

Zakres dop. temperatury 0°Cdo 40°C

Zakres dop. wilgotnosci 10% do 90%, niekondensujaca

Wymiary 215x37.5x51 mm

Waga 136g netto

Kolor obudowy czarny

Wyposazenie dodatkowe Wigzka pofaczeniowa 5m, instrukcja obstugi, zestaw
uchwytéw montazowych

Certyfikaty CE, RoHS

Opis dziatania

Urzadzenie po podfaczeniu do napiecia zasilania jest gotowe do pracy i automatycznie ustawia
sie w tryb bezpieczny — zamkniecia.

Odblokowanie mechanizmu aktywowane jest domyslnie poprzez podanie sygnatu masy (GND)
na przewaod sterujacy (kolor zétty). Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zmiany logiki aktywacji na
stan wysoki (5/12V) na etapie realizacji zamdwienia. Minimalny czas trwania impulsu otwarcia
to 100ms. Jesli linia sterujgca bedzie stale zwarta do masy (lub opcjonalnie 5/12V), mechanizm
pozostanie otwarty — pozwala to na osiggniecie funkcji zamka stale otwartego np. w zadanym
zakresie godzin.

Roztgczenie obwodu sterujgcego powoduje automatyczne zamkniecie klamki w czasie 10
sekund.

Stan zamka jest jednoczesnie reprezentowany poprzez zmiane sygnatu na wyjsciu
dwustanowym typu otwarty kolektor (przewdd koloru szarego) w nastepujacy sposob:

e Obwdd otwarty — klamka otwarta

e Obwdd zamkniety (zwarty do GND) — klamka zamknieta

Stan klamki sygnalizowany jest poprzez wbudowang diode LED. Ponizej przedstawiono
domysing konfiguracje sygnalizacji:
° — mechanizm w trybie bezpiecznym — zamkniety
° — mechanizm w trybie otwarcia
e *Migajacy naprzemiennie -/- — stan alarmowy (modutu sterujacego
EMI-One — jesli podtgczono)
Istnieje mozliwo$¢ odwrdcenia logiki sygnalizacji LED na etapie fabrycznej konfiguracji klamki.
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Opis podtaczenia

WTYK OD STRONY KLAMKI

1 niebieski Zasilanie Dopuszczalne napiecie zasilania z zakresu 12-24V DC

2 201ty Sygnat sterujacy Zwarcie do masy lub opcjonalnie (5/12V) powoduje odblokowanie
zamka

3 szary Czujnik potozenia klamki | Wyjscie typu otwarty kolektor

4 zielony EMI Module Line 1 / DO* | Wejscie / *Wyjscie typu otwarty kolektor

5 rozowy EMI Module Line 2 / D1* | Wejscie / *Wyijscie typu otwarty kolektor

6 biaty EMI Module Line 3 Podtaczac tylko z modutem EMI-One SE / EMI-Pro!

7 brazowy Ground (GND)

NN

\— Pin 1

Maksymalne dopuszczalne napiecie na
wyprowadzeniach o numerach 4-6 wynosi 5V,
numerach 2-3 - 12V. Przekroczenie moze skutkowaé
uszkodzeniem modutu sterujgcego!

Maksymalne dopuszczalne natezenie pradu na wyjsciu
otwarty kolektor (styk nr. 3) to 100mA.

WTYK OD STRONY KONTROLERA
EMI-One SE / EMI-Pro

1 biaty EMI Module Line 3 Podtaczac tylko z modutem EMI-One SE / EMI-Pro!

2 zielony EMI Module Line 1/ DO* | Wejscie / *Wyjscie typu otwarty kolektor

3 brazowy Ground (GND)

4 z0tty I Sygnat sterujacy Zwarcie do masy lub opcjonalnie (5/12V) powoduje odblokowanie
zamka

5 niebieski Zasilanie Dopuszczalne napiecie zasilania z zakresu 12-24V DC

6 szary Czujnik potozenia klamki | Wyjscie typu otwarty kolektor

7 rézowy EMI Module Line 2 / D1* | Wejscie / *Wyjscie typu otwarty kolektor

8 T 1 e (S

|

o O B WN B

I

I

*odnosi sie do wariantdw ustawien niestandardowych (specjalnych). W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: service@apra-optinet.pl
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Warianty montazu mechanicznego

[eujop ewlego
|
/
|
|
|
|

Auoysizp zeio pg| preouels

MOHOMLO VI IrSHIM ZVAINOW

[euiop ewlzgo
/
|
|
|

uioD Ksioop

afy Liegs - vady - 52 X 051
MOHOMLO VI3 IPSHIM ZVINOW

[BUIOp eMWEg0
/

|

/

|

/

afy Amou - vuldy - 62 X 002
MOSHOMLO VI IrSEIM ZVLNOW

expefyeu gn| Zi

str. 4 www.apra-optinet.pl Dokument moze ulec zmianie bez powiadomienia! c €



