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... the perfect shell for valuable electronics

Typ IV LEGIC
Nr: 925-479-00

Dla oprogramowania wbudowanego od wersji 5.8
v.1.1

Zupetnie nowa klamka elektroniczna firmy apra-optinet pozwala na zwiekszenie
bezpieczenstwa szaf serwerowych oraz sprzetu IT z zachowaniem petnej elastycznosci do
potrzeb klienta.

Najwazniejsze cechy

e Klamka typu stand — alone wyposazona we wtasng pamiec kart RFID,

e Obstuga do 100 uzytkownikéw/kart,

e Mozliwosc rekonfiguracji i rozbudowy w przysztosci bez koniecznosci wymiany klamki,

e Kompatybilna mechanicznie z najpopularniejszymi typami otwordw: 150x25 oraz
200x25mm,

e Mozliwosc¢ zastosowania zamkniecia zaréwno typu 1-punktowego jak i 3-punktowego,

e Wkfadka na standardowy klucz petnigca funkcje awaryjnego otwarcia,

e System otwarcia oparty na serwomechanizmie w miejsce cewki pozwala na redukcje
generowanych zaktécen elektromagnetycznych,

e Mozliwos¢ wyboru konfiguracji kodu zamka — indywidualnie, grupowo, master key.
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Dane techniczne

Zasilanie 12-24V DC, typ. 12V DC
Pobor pradu 150 mA

Ztacza elektryczne 7-pin WE, 4-pin WE
Wbudowany czytnik RFID Tak, 13.56 MHz

Rodzaj obstugiwanych kart Legic: Prime (MIM-256, MIM-1024), Advant ATC (256-
MV410, 1024-MV110, 1024-MV010, 2048-MP110, 4096-
MP311, 4096-MP313, CTC: (4096-MP410, 4096-MM410)
oraz zgodne z : Legic RF, 1ISO15693, ISO14443A, 1SO
14443B, INSIDE Secure, SONY FeliCa, ST SR

Pojemnos¢ pamieci kart 100 wpiséw

Obudowa Tworzywo sztuczne

Zakres dop. temperatury 0°Cdo 40°C

Zakres dop. wilgotnosci 10% do 90%, niekondensujaca

Wymiary 215x37.5x51 mm

Waga 136g netto, 413g zestaw

Kolor obudowy Czarny

Wyposazenie dodatkowe Wigzka potfaczeniowa 5m, instrukcja obstugi, zestaw

uchwytéw montazowych, zasilacz stabilizowany 12V /
12W, karta master ID
Certyfikaty CE, RoHS

Opis dziatania

Klamki typu IV sg wyposazone we wtasng pamieé¢ kart/tagéw RFID. Autoryzacja jest
wykonywana bez zadnego systemu nadrzednego wytgcznie w oparciu o uprzednio przypisane
do systemu numery.
Klamka jest fabrycznie dostarczana w aktywnym trybie konfiguracji, ktéra nalezy
bezwzglednie wykona¢ przed pierwszym uzyciem. Procedura zostata opisana w sekgcji
Konfiguracja kart dostepowych”.

Modut czytnika RFID zostat umieszczony wewnatrz klamki na wysokosci diody LED,
w obszarze zaznaczonym na ponizszym rysunku. W celu autoryzacji za pomoca
karty nalezy zblizy¢ karte w oznaczone miejsce.
Klamka posiada mechanizm zabezpieczajgcy przed wielokrotnym odczytem tej
samej karty — pomiedzy kolejnymi odczytami nalezy oddali¢ karte/tag RFID poza
zasieg czytnika (okoto 5cm) na czas minimum 1 sekundy.

Jesli zblizona karta/tag zostat wczesniej skonfigurowany do otwarcia zamka,
nastgpi odblokowanie mechanizmu a nastepnie jego automatyczne zamkniecie po
uptywie 10 sekund.

Stan klamki sygnalizowany jest poprzez wbudowang diode LED. Ponizej
przedstawiono domysing konfiguracje sygnalizacji:

— mechanizm w trybie bezpiecznym — zamkniety

— mechanizm w trybie otwarcia

e Migajacy naprzemiennie — aktywny tryb konfiguracji
Logika sygnalizacji LED moze zostaé¢ zmieniona na etapie fabrycznym lub przy uzyciu
modutu Management Display (925-489-00).
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Opis podtaczenia

1 niebieski Zasilanie Dopuszczalne napiecie zasilania z
zakresu 12-24V DC
2 26ty Sygnat sterujacy Nie stosowac / pozostawi¢ w izolacji
(otwarcia)

3 szary Czujnik potozenia klamki Nie stosowac / pozostawi¢ w izolacji
4 zielony EMI Module Line 1 Nie stosowac / pozostawié w izolacji
5 rozowy EMI Module Line 2 Nie stosowac / pozostawi¢ w izolacji
6 biaty EMI Module Line 3 Nie stosowac / pozostawié w izolacji
7 brgzowy Ground (GND)
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Konfiguracja kart dostepowych

Klamka jest fabrycznie dostarczana w aktywnym trybie konfiguracji, ktéry po
podtgczeniu urzadzenia do zasilania sygnalizowany jest szybkim naprzemiennym miganiem
diody LED w kolorach zielonym oraz czerwonym. W tym trybie klamka oczekuje na
jednorazowe przyuczenie karty zarzagdzajgcej — karty Master ID.

Jako karte Master ID mozna wykorzysta¢ tg dotgczong do zestawu w opakowaniu, lub
jakagkolwiek inng karte pracujgcg w standardzie LEGIC.

Procedura ta pozwala, w zaleznosci od woli uzytkownika, na wykorzystanie indywidualnych
lub jednej grupowej karty Master dla wszystkich posiadanych klamek stand-alone.

Aby przyuczy¢ karte Master, nalezy zblizy¢ jg do czytnika, znajdujgcego sie tuz powyzej
sygnalizatora LED na czas okoto 1 sekundy. Klamka zapamieta identyfikator zblizonej karty jako
Master. Nie_ma mozliwosci ponownej aktywacji procedury przyuczenia karty master w
przysztosci wiec karta ta powinna by¢ przechowywana w bezpiecznym miejscu!

Karta master ID nie jest kartg otwierajaca zamek — stuzy wytacznie do aktywacji trybu
dodawania kolejnych kart uzytkownikéw — kart Slave.

Aby dodac¢ karty uzytkownikéw (karty Slave) nalezy:

1. Zblizy¢ wczesniej skonfigurowang karte Master do czytnika.

2. Klamka przetaczy sie w tryb przyuczania karty Slave sygnalizujgc to naprzemiennym
miganiem diody LED.

3. W czasie nie diuzszym niz 30 sekund nalezy zblizy¢ karte uzytkownika, ktdrg chcemy dodaé
na czas okoto 1 sekundy.

4. Klamka zapamieta zblizong karte, od tej chwili umozliwiajgc otwarcie zamka za jej pomoca.
5. W celu dodania kolejnych kart Slave nalezy powtdrzy¢ procedure opisang w krokach 1 — 4.
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MONTAZ WERSH DLA OTWOROW: ) MONTAZ WERSJ DLA OTWOROW: MONTAZ WERSH DLA OTWOROW:
Siandard 150 oraz dzielony & 2 190 x 25 - APRA - stary typ 200 x 25 - APRA - nowy typ
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Warianty montazu mechanicznego
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